Ikarus 250.59 — OMSI 2

A busz csak OMSI 2-ben hasznalhato!



Ikarus 250.59 tipusu autébusz, paraméterei:

e Motor: Rdba D10-UTS 180 (180 KW (245 LE) 1900/min - Nyomaték: 1027 Nm 1140/min - Euro 1)
o Valto: ZF S6-120U
e Hatso hid: MVG 118

A jatékban 2 valtozat talalhato, klimatizalt, és klima nélkiili modell. A busz tartalmazza az automata kuplung

funkciét, a bedllitasokban az ,,Automatic clutch” bekattintdsaval aktivalhato.

Készitették:

e Modell: 242, VL67, Laci BAS-953, IkarusSTR, CCV-520

e Hangok: BX 59-70, Laci BAS-953, CCV-520, 242, IkarusV134, bocskor3, C56, M-R software
e Texturak: 242, CCV-520, IkarusSTR, Routeres

e Scriptek: Nemeza, CCV-520, Laci BAS-953, M-R software, 242

e Font: IkarusSTR

e Festések: TXGN (Szeles Trans, Salgobusz, Piros csikos, Négrad Voldn festések: CCV-520)

Osszerakta: CCV-520

Ezuton mondanék koszonetet Laci BAS-953-nak a sok segitségért.

Jo szérakozadst, kellemes idétoltést kivanok!
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Bal ablaktorlé
Jobb ablaktorlé
Takorflités

Els6 kodlampa

2 fokozatu fulkef(tés, AC vdltozatban klimakapcsolo

2 fokozatu utastéri ventillatorok

Hémérséklet szabalyzo
Ures
Fllkevilagitas
Utastér vilagitas
Utastér vilagitas
Utastér vilagitas
Motorh(tés
Ures
Elakadasjelz6
Vilagitaskapcsolo
Motorindito
Motorleallité
Akkumulator fékapcsold

Olajkalyha ki/be

Kézifék
Utastér h6mérséklet
Fordulatszamméré
Ko6zponti figyelmeztets ldmpa
Tompitott visszajelzé
Index visszajelzd
Tavolsagi fényszoro visszajelz6
Olajnyomas figyelmeztet6
Uzemanyagszint
Vizh6mérséklet
Akkumulator fesziiltség
Olajnyomas
Légnyomas 1. légkor
Légnyomas 2. légkor
Sebességmér6
Percmutaté
Ora
Tul nagy sebesség
Osszes megtett km

Indexkar



Ablakmosé
Kézifék visszajelz6
Ladatér vilagitas visszajelz6

Ladatér vilagitas
Ures
1. ajté nyit
1. ajtoé zar
2. ajtd nyit, leszallasjelzé
2. ajté zar
Viszonylatjelz6 tdbla (HOF-bdl irhatd), pénztar megjelenitd
Texturas tabla (tabla.bmp) megjelenité



Kilsé ajtonyitofedél
1. ajté nyit
Akkumuldator fékapcsold
1. ajtod zar




